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rychla a pohodInéjs$i montdz i demontaz (odpada pracné podezdivani)
stavebné biologicky neutralni

tepelna izolace

moznost montaze svépomoci

celkové nizkd hmotnost sprchového koutu

vyrazné zpevnéni naslapné plochy vanicky

moznost rychlé vymény koupelové vanicky

snizeni prenosu hluku

nosic je mozné piimo oblozit ker. obkladem nebo polepit samolepici tapetou
oproti podezdéni velmi nizka cena
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obj. ¢
nosic¢ sprchového koutu 195-00-71

Na hrubou betonovou podlahu naneseme stérkou s ozubenim 5 mm rozmichané stavebni lepidlo pod celou plochu sprchového nosice. Do
takto pfipraveného podkladu usadime nosi¢ sprchového koutu. Na dlazbé nebo jiném rovném podkladu Ize nosi¢ pfilepit flexibilnim
lepidlem nebo polyuretanovou pénou. Nainstalujeme odpad a pifipojime zemnici kabel. Pokud usazujeme nosi¢ do bytového jadra,
doporucujeme nosi¢ fixovat i ke sténé jadra pomoci polyuretanové pény. Do takto piipraveného nosi¢e usadime sprchovou vanicku
a smontujeme s pfedem piipravenym odpadem. Na takto usazeny nosi¢ s vanickou rovnou naneseme stérkou s ozubenim 5 mm roz-
michané stavebni lepidlo a nalepime obklady. Spary mezi vanickou a sténou utésnime silikonovym tmelem nebo profilovou liftou. Spary
mezi obklady vyplnime sparovaci hmotou nebo silikonovym tmelem.




POZOR !  Důležité pro instalatéra a obkladače.

Nosiče jsou vyráběny z expandovaného samozhášivého polystyrenu. Základní rozměry čtevrcových nosičů jsou 80x80cm a čtvrtkruhových 90x90cm. Výška obou provedení je 30cm. Na požádání vám můžeme dodat oba typy nosiču s výškou 25 nebo 20 cm.

Při montáži nosiče nesmíte použít lepidla obsahující toluen !

 Výrobce : Zásobárna Nymburk s.r.o., Boleslavská  1765     
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